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Критерии предельного состояния
 Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроин-
струмента, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений 
корпуса электроинструмента необходимо немедленно выключить электроин-
струмент и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения 
неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1
Параметры МШУ1412Д МШУ1415Д МШУ2223Э МШУ 2623Э

Код Е2213.013.00 Е2213.014.00 Е2213.015.00

Мощность, Вт 1400 1400 2200 2600

Диаметр диска, мм 125 150 230 230

Посадочный диаметр 
диска, мм 22,2 22,2 22,2 22,2

Скорость вращения на 
холостом ходу, об/мин 11800 9000 6600 6600

Резьба шпинделя М14 М14 М14 М14

Номинальное напряжение 
сети, В 230 230 230 230

Номинальная частота 
сети, Гц 50 50 50 50

Масса, кг 3 3 5 5,8

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

   Угловая шлифмашина    – 1шт.
   Кожух защитный    – 1шт.
   Ручка боковая     – 1шт.
   Ключ      – 1шт.
   Руководство по эксплуатации   – 1шт.













 Внимание! Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ре-
монт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных 
центрах. Адреса сервисных центров Elitech указаны на обратной стороне гаран-
тийного талона.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 2

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Электродвигатель
перегревается

Продолжительная рабо-
ты в непрерывном
режиме

Эксплуатируйте инстру-
мент в повторно-крат-
ковременном режиме

Вибрация при работе Диск изношен или
поврежден Замените диск

Электродвигатель не
запускается

1. Неисправный выклю-
чатель
2. Отсутствует напряже-
ние в электросети
3. Изношены угольные 
щетки двигателя.

1. Обратитесь в сервис-
ный центр Elitech
2. Проверьте напряжение 
в электросети.
3.  Обратитесь в сервис-
ный центр Elitech для за-
мены щеток двигателя.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка
 Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми 
видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и 
относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение
 Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливае-
мом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и отно-
сительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).








